LEDCURE

BARDZO!WYDAINY] SYSTEM

FIRMY/ISITEME(TYZ

LEDcure to nowy chtodzony woda, bardzo wydajny system LED firmy IST METZ. Dwie rézne wersje systemu
gwarantuja optymalna przydatnos¢ do réznorodnych zastosowan.

CECHY SYSTEMU LEDCURE:

OPTYMALNE DOPASOWANIE ces6w, umozliwiaja dostarczenie optymalnej ilosci
systemu do réznych odlegtosci miedzy lampa a promieni UV do podtoza.

suszonym podtozem dzieki zastosowaniu specjalnie
CHLODZENIE

diod LED powietrzem lub woda zapewnia wysoka wy-

opracowanej optyki. Soczewki, ktdre zostaty skon-

struowane do specyficznych wymagan réznych pro-
dajnosc i dtuga zywotnosc systemu.

SZEROKI WYBOR WERSJI SYSTEMU DO ROZNYCH ZASTOSOWAN

LEDcure (bez optyki) LEDcure (z optyka)

Zoptymalizowana optyka zwiekszajaca wydajnos¢ przy odlegtosci co

Optymalna moc przy odlegtosci do 10 mm najmniej 10 mm

Typowe zastosowanie: Typowe zastosowanie:

inkjet, waska wstega, aplikacje przemystowe druk arkuszowy, druk rolowy, procesy przemystowe
Okno emitera:

Okno emitera: a) 120 x 66 mm (pojedynczy modut], rézna szeroko$é

30 x 14 mm (pojedynczy modut), rézna szeroko$é robocza stanowiaca wielokrotnos¢ modutéw 120 mm

robocza jako wielokrotno$¢ modutu 30 mm b) 60 x 66 mm, nie ma mozliwosci bezramkowego
poszerzania

Mozliwosc wyboru formatu: Dostepne dtugosci falii:

Przetaczanie w strefach po 30 mm 365-405 nm, mozliwe mieszane dtugosci falii

Dostepne dtugosci falii: Dostepne dtugosci falii:

365-405 nm, mozliwe mieszane dtugosci falii . 365-405 nm, mozliwe mieszane dtugosci falii
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ZALETY SYSTEMU LEDCURE

ZOPTYMALIZOWANE WLASCIWOSCI
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PULSOWANIE ENERGOOSZCZEDNA TECHNOLOGIA

Mozliwe jest wtaczenie i wytaczenie diod LED bez Zadnego

opdzZnienia.

ROZNE FORMATY

InIndywidualne podsegmenty diod LED moga by¢ wtaczone

lub wytaczone w zaleznosci od formatu suszonego podtoza.

PRZYJAZNE SRODOWISKU

System LEDcure nie zawiera rteci i nie generuje ozonu.

/ Skontaktuj sie z nami
|g Andrzej Jabtonski
Aumomzsn kom: +48 608 072 416

DEALER e-mail: andrzej.jablonski@ist-uv.pl

www.ist-uv.pl

s WE HAVE THE CURE

ISTMETZ GmbH & Co. KG IST France Sarl | info@fr.ist-uv.com

umozliwiajaca oszczedzanie energii poprzez natychmias-
towa gotowos$¢ do suszenia bez koniecznosci nagrzewania i
chtodzenia systemu, mozliwos$¢ wytaczenia podczas przerw
produkeyjnych, dostosowanie LED do szerokosci produkcji, a

takze duza regulacja mocy lampy w zakresie 30-100%.

DLUGA ZYWOTNOSC DIOD LED
W idealnych warunkach czas pracy diod LED przekracza
20 000 godzin.

IST METZ UV Equipment China Ltd. Co. | info@cn.ist-uv.com

LauterstraBe 14-18 | 72622 Niirtingen | Germany IST (UK) Limited | info@uk.ist-uv.com UV-IST Ibérica SLU | info@es.ist-uv.com

Tel.: +49 7022 6002-0 | Fax: +49 7022 6002-76
E-Mail: info@ist-uv.com

IST America - U.S. Operations, Inc. | info@usa.ist-uv.com IST Nordic AB | info@se.ist-uv.com
IST Italia S.r.l. | info@it.ist-uv.com IST METZ SEA Co., Ltd. | info@th.ist-uv.com

IST Benelux B.V. | info@bnl.ist-uv.com
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F19311/23 PL Z zastrzezeniem zmian technicznych.

Produkty oznaczone ® sa znakami towarowymi bedacymi wtasnoscia Grupy Metz



