WYSOKOWYDAJNA KOMBINACJA SPRAWDZONYCH TECHNOLOGII UTWARDZANIA

Rosnace wymagania klientéw i rynku sprawiaja, ze konieczna jest synergia réznych rozwiazan w zakresie

utwardzania. Konwencjonalne systemy UV sa z powodzeniem wykorzystywane w druku, powlekaniu lub kle-

jeniu. Systemy UV sa uzywane jako wysokoenergetyczne zrédto UVC, szczegdlnie w przypadku wysokich i

réznorodnych wymagan. Zapewniaja doskonata odpornos$é na zarysowania, uderzenia i zuzycie. Ponadto sys-

temy UV umozliwiaja krotki czas utwardzania, natychmiastowa dalsza obrébke, wysoki poziom potysku powtok

oraz wysoka odpornos$é chemiczna.

Technologia LED stata sie réwniez poularnym alter-

natywnym rozwiazaniem w dziedzinie utwardzania
Swiattem. Wynika to z nastepujacych podstawowych
wtasciwosci: natychmiastowa gotowosc¢ do uzycia,
niskie wytwarzanie ciepta, wysoka sprawnosc,
mozliwos¢ oszczednosci energii, dtuga zywotnosc i
kompaktowa konstrukcja. Latwy montaz, brak ozo-
nu, rteci oraz promieniowania cieplnego réwniez
przemawiaja za szerokim zastosowaniem tej technolo-
gii w dziedzinie utwardzania przemystowego. Systemy
maja dtuga zywotnos¢, a diody LED mozna wtaczad/
wytaczac w zaleznosci od tego, gdzie na podtozu po-
trzebne jest swiatto.

Duet LED/UV jest uzywany w branzy poligraficznej od
kilku lat, podobnie jak ekscymer/UV w konwertingu.
Technologia ekscymerowa rowniez znajduje szerokie
zastosowanie w wielu sektorach przemystu. Ekscy-
mer oznacza ,wzbudzony dimer” i jest bardzo przy-

datny do matowienia powtok. Czesto wymagane jest
wspotdziatanie wszystkich trzech technologii utward-
zania Swiattem. Na przyktad podczas obrébki drewna
lub podtoza drewnopodobnego najpierw stosuje sie
technologie LED do wstepnego zelowania warstwy
nawierzchniowej. Zwieksza to jej lepkos¢, utatwiajac
pdzniejszy proces matowienia za pomoca technologii
ekscymerowej. Technologia LED zapewnia réwniez
uzyskanie efektu lakieru ,soft touch” i ,antifinger-
print”.

Aby uniknac¢ absorpcji tlenu z atmosfery, technologie
utwardzania z pomoca eksymeru emitujacego fale

w dtugosci 172 nm stosuje sie w atmosferze gazu
obojetnego - w tym przypadku azotu. W wyniku napro-
mieniowania zewnetrznwa wastwa lakieru polimery-
zuje sie. Na powierzchni tworzy sie cienki, utwardzony
film.
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Polimeryzacja powoduje réwniez kurczenie sie,
pojawiaja sie mikrofatdy, co daje wizualne wrazenie
matowej powierzchni. Gtebokie i ostateczne utwardza-
nie lakieru odbywa sie za pomoca konwencjonalnych
Sredniocisnieniowych lamp UV. Wszystkie trzy techno-
logie utwardzania znajduja zastosowanie przy produk-
cji materiatow podtogowych (parkiet, laminaty, panel
itp.), meblowych (ptyty MDF itp.) oraz w sektorze folii
dekoracyjnych.
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Excimer UV Post-curing Micro
EXClcure

Application Pre-gel
ater / curtain coater  gallium / ozone-free
LED system

roller co:

<
o
©

wet fitm fully cured film

SMART CONTROL - PRZYJAZNE DLA UZYTKOWNIKA,
INTUICYJNE STEROWANIE SYSTEMU UV

Kluczem do efektywnego wykorzystania wszystkich
trzech technologii jest precyzyjne monitorowanie i
sterowanie procesem. Ztozone i inteligentne procesy
produkcyjne wymagaja bezproblemowej interakgcji
miedzy UV, LED i ekscymerem. Wszystkie nowej gene-
racji produkty IST METZ Group moga by¢ wyposazone
w interfejs uzytkownika Smart Control. Dzieki temu
obstuga systemoéw UV jest przejrzysta, tatwa w
obstudze i umozliwia nieskomplikowana integracje z
systemem sterowania wszystkich linii lakierujacych i
maszyn popularnych producentdow.
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ZALETY STEROWANIA:
Intuicyjne komunikaty dla operatora i przejrzysta
struktura menu

Wazne parametry pracy, takie jak: wstepny wybdr
lampy, przestona otwarta/zamknieta, rozruch, faza
pracy i chtodzenia sa widoczne na pierwszy rzut oka

Awarie sygnalizowane sa zmiana koloru oraz komu-
nikatem tekstowym

Szybkie ustawienie dzieki regulacji grupowej
Powtarzalne ustawienia dzieki mozliwosci zapisu
danych prac

Historia bteddw jest przechowywana

Eksport danych przez interfejs USB

Ustawienie formatéw dla systeméw LED

Systemy LED pracuja bez przestony, sa gotowe do
uzycia od razu po wtaczeniu

Gtéwne menu panelu dotykowego Smart Control

IST METZ UV Equipment China Ltd. Co. | info@cn.ist-uv.com
UV-IST Ibérica SLU | info@es.ist-uv.com

IST Nordic AB | info@se.ist-uv.com

IST METZ SEA Co., Ltd. | info@th.ist-uv.com

IST Benelux B.V. | info@bnl.ist-uv.com
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Produkty oznaczone ® sa znakami towarowymi bedacymi wtasnoscia Grupy Metz
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